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Kit de conversion G36

Ce kit vous permet de tirer les cartouches MMR mun
marquantes d’'UTM.

Les kits de conversion UTM pour G36 s’installe en
remplacant la culasse existante en quelques secon
Les kits de conversion UTM pour les culasses sont
sécurisés en utilisant un percuteur decentre.

Les munitions d'entrainement UTM garantissent que
une balle réelle est par inadvertance chambree,

le percuteur frappe seulement a |'extérieur systeme
breveté « FAIL SAFE ».

Présentation d'une culasse légére UTM en 5,56x45, selon le systéme breveté "Fail
Safe": on note le déport du percuteur sur 3,5 mm/par rapport a I'axe, ce qui interdit la
percussion dans le cas d'une munition normale

itiale :

m = 122/s

=nergie initiale:

5.56mm = 3.3J & |

CQB / Entrainement Urbain Iz
5cm a 10m et 15cm a 30m

cision peut atteindre :
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-Tous les prOJectlles UTM sont de‘callbre 5. 56mm

VCette conceptlon empeche les armes UTM
, de verrounler Ia culasse ‘et ne permet pas Ie -

- Energie initiale:
9mm =2.3J =
- CQB/ Entralnement Urbain la preC|S|on peut attelndre
= -# 5cm a 10m Ia portee maX| prathue est de 20m -
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Vitesse initiale :

9mm = 102/s

Energie initiale:

9mm = 2.3J

CQB / Entrainement Urbain la précision peut atteindre :
5cm a 10m, la portée maxi pratique est de 20m
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H&K UMP

Spécificités:

Calibre (UTM Ammunition): 9mm

Origin: United Kingdom/United States

P/N: 01-2470

NSN (NATO): TBC

Gross Package: Plastic Case 275mm x 75mm x 40mm
Poids 1,10kg

UTM" FICHE TECHNIQUE

TDS_01-2470 H&K UMP (MMR_TBR)

Compatible avec les munitions

(33

Le kit Contient
* 1 canon

* 1 adaptateur
* 1 ressort récupérateur avec sa tige guide
* 1 culasse compléte

* 1 outil d’installation

Données opérationnelles
* Fonctionnement Full Auto / Semi Auto
« Cadence de tir identique a la munition standard

Accessoires de sécurité
 Impossibilité d’utilisation de la cartouche d’origine
* Indicateur bleu pour identification

Garantie
e 24 mois

Sarl STE 86 c“'“é

477 Ch. De I'Avenir _
13300 Salon de Provence ir

Tel: 04 9042 36 43
Fax: 04 90 50 13 95

E-Mail: info@ste-equip.fr EIIIIIIIBIIIGIII

European Patent number: 1228342 additional patents pending. US patent numbers: 6253682, 6371028, 6427600, 6095051, 6378439,6422149,
6415718, 6564719 UTM, Ultimate Training Munitions, and the “Breech” logo design are trademarks belonging to UTM Ltd.

www.utmworldwide.com
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Maintenant, ayez le choix des munitions pour I'entrainement Force contre Force
Ultimate Training Munitions), une entreprise innovatrice en matiere de munitions, présente
uvelle gamme de munitions d’entrainement. Celles-ci sont sires, fiables, précises et abordab
es produits tactiques UTM, les formateurs peuvent créer, améliorer, mettre en valeur et évalue
eels scénarios de mise en situation.
mme des munitions marquantes UTM est actuellement disponible pour le 5.56mm, le 5.7mm,
2 X 39, le 9mm, le 357SIG et le calibre 40.

88 Munitions Marquantes UTM (MMR)

Dome de plastique

3 P \ ouvert
yenne des vitesses initiales est de : ol b A

! = 102/s (335ft/sec) 1
5.56mm = 122/s (400ft/sec) ‘ﬂ'

Glissiere

moyenne des énergies initiales est de :

= 2.3J (1.7ft Ibs)
mm = 3.3J (2.5ft Ibs)

Amorce avant

Balle de percussion

Entrainement Urbain : la précision peut atteindre :

m (2”) a 10 m (11yds)
mm (6”) a 30 m (33yds)

maximum recommandé en matiere de périmétre » Amorce arridre
ainement est de :

Imm = 20 m (>22yds)

>.56mm = 30 m (>32yds)

Dome de plastique

maximum recommandé en matiére de distance pour . — owert
e de sécurité est de : bt

. 145 m (159yd3) : c - Balle a inertie

mm = 151 m (166yds) '

Corps

Amorce avant

Joint

Glissiére

Stockage et utilisation =Rls Serpeiplissiot

- Durée de trois ans a partir de la fabrication dans un
environnement sec

- Température maximum de stockage : 40°C

Amorce arriére
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Eourdatormationtdesimilitairesiet
desforces derliordre!

ant, ayez le choix des munitions pour I'entrainement deTir sur Cible
(Ultimate Training Munitions), une entreprise innovatrice en matiére de munitions,
nte sa nouvelle gamme de munitions d’entrainement. Celles-ci sont s(res, fiables, précises
bordables.
¢ les produits tactiques UTM, les formateurs peuvent créer, améliorer, mettre en valeur et
de reels scénarios d’engagement de vie.
me des munitions marquantes UTM est actuellement disponible pour le 5.56mm,
mm, le 7.62 x 39, le 9mm, le 357SIG et le calibre 40.

Munitions pour Cible (pour Tir Réduit)

)yenne des vitesses initiales est de :

= 102/s (335ft/sec)
56mm = 244/s (800ft/sec)

noyenne des énergies initiales est de :

= 24J (1 8ﬂ IbS) jL Amorce avant
m = 14.2J (10.5ft Ibs)

B/ Entrainement Urbain : la précision peut atteindre :
(2”)a 10 m (11yds) ‘
mm (6”) é 30 m (33de) | Balle de percussion

flaximum recommandé en matiére de périmetre

= 20 m (>22yds)
m = 50 m (>32yds)

1Jaximum recommandé en matiére de distance Ogive

la zone de sécurité est de : " \
=240 m (159yds)

56mm = 341 m (166yds) Glissiere

Balle de
percussion

Joint

Stockage et utilisation

- Durée de trois ans a partir de la fabrication dans un
environnement sec

Rondelle

- Température maximum de stockage : 40°C /L
Corps

Amorce arriére
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