
Casques d’Intervention

Les casques pare-balles d’intervention de MSA équipent les unités
d’élite des forces spéciales lors des situations de crise sous très forte
menace balistique.
Ils sont également utilisés dans les opérations anti-terroristes ou
dans les situations d’intervention hautement spécifiques (arrestation
ou neutralisation d’individus extrêmement dangereux, prises d’otages).
Ces casques sont dotés de visières et de bavolets de protection,
fournissant une couverture balistique intégrale de la tête à l’utilisateur
lors de la phase d’intervention.

Tous ces casques sont
fabriqués en France
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GA8514-NA00

GA8514R1-NA00

GA8496

GA8645

GA8616

GA8507 Bavolet pare-coups 6 pressions, noir, tissu enduit
ignifugé et hydrofugé

GA8624 Ecran pare-coups avec sa housse
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TC K V3

TC Tactical

KFS V2 (Kabuto Special Forces)

TC Forces Spéciales V2

Descriptif
KFS V2, noir, taille unique

Accessoires inclus

Ecran pare-balles niveau IIIA

Bavolet pare-balles niveau IIIA

Passant de ceinturon

Housse de transport

Descriptif
TC FS V2 noir avec écran pare-balles niveau II

TC FS V2 noir avec écran pare-balles niveau IIIA

Accessoires inclus

Ecran pare-balles (selon la référence)

Housse noire de transport

Passant de ceinturon

Clé de démontage pour l’écran

Références Descriptif
GA8516-VV00 TC K V3, vert OTAN, taille unique

Accessoires inclus

GA8474 Bavolet pare-coups 6 pressions, vert OTAN, cuir

Références Descriptif
GA8514R2-NA00 TC Tactical V3, avec écran pare-coups, passant de

ceinturon, housse de transport
Accessoires inclus

Ecran pare-coups

Passant de ceinturon

Casque : 
Supérieures au niveau IIIA selon
la méthode NIJ-STD-0106.1 et
NUJ-STD-0101.03.

Ecran pare-balles et bavolet
pare-balles:
Munitions niveau IIIA
■ 9mm FMJ, 8g, 426 m/s
■ 44Mag SWC GS, 15,6g, 420 m/s

Poids : 
Casque complet : 4.15 kg

Poids : 
Casque complet : 3.5 kg

Poids :
Casque complet : 4.40 kg

Poids :
Casque complet : 2.25 kg

Tous ces casques sont compatibles avec le port des masques
respiratoires MSA.

Conformes à la norme EN
397 (chocs lents, perforation,
famme, décrochage jugulaire).

Balles :
Munitions niveau IIIA
■ 9mm FMJ, 8g, 426 m/s
■ 44Mag SWC GS, 15,6g, 420 m/s

Conformes à la norme EN
397 (chocs lents, perforation,
famme, décrochage jugulaire).

Casque :
Munitions niveau IIIA
■ 9mm FMJ, 8g, 426 m/s
■ 44Mag SWC GS, 15,6g, 420 m/s

Conformes à la norme EN
397 (chocs lents, perforation,
famme, décrochage jugulaire).

Balles :
Munitions niveau IIIA
■ 9mm FMJ, 8g, 426 m/s
■ 44Mag SWC GS, 15,6g, 420 m/s

Performances balistiques:

Performances balistiques:

Performances balistiques :

Performances balistiques :

Produits assimilés matériel de guerre - Soumis à autorisation d’exportation
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